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QUIMICA TEXTIL Y AGREGADOS SAC

Conservar en un lugar cubierto, a 
temperaturas entre 15°C y 25°C, con el 
envase debidamente cerrado.

Removedor KS.

Bicromato líquido.

Sólidos y delineados.

La manipulación de Emulsión Azul no representa ningún riesgo para la salud. No 
obstante, deberán adoptarse las medidas de protección habituales para la 
manipulación de mezclas químicas, como el uso de guantes y gafas protectoras y 
la ventilación del lugar de trabajo.

Vida útil: 8 - 10 meses (en envase cerrado).
Temperatura de almacenamiento: 15°C - 25°C.
Mantenga el envase cerrado para evitar el secado del producto.

Realice el proceso de preparado en una oscuridad relativa o bajo luz roja o ámbar.
Sensibilice solo la cantidad de emulsión que necesite utilizar.
Use artes impresos en acetato o micas especiales para garantizar la definición del 
trabajo.
Aplique endurecedor para extender la vida útil de la emulsión durante el tiraje.
Evite almacenar la mezcla ya preparada, ya que puede perder sus propiedades.

Mezcle 100 g de bicromato líquido por cada 1 kg de Emulsión Fotográfica Azul.
Deje reposar la mezcla por 2 horas para eliminar burbujas de aire.
Aplique 1 o 2 capas de emulsión al lado del marco de impresión de la pantalla. 
Revierta la pantalla y aplique la misma cantidad al lado del rasero.
Seque la pantalla en posición horizontal con la cara de impresión hacia abajo.
Lleve la pantalla seca a la unidad de revelado (8-10 fluorescentes) y exponga por 3 
minutos, dependiendo del número de líneas de malla (30-40).
Lave con un chorro de agua, seque y aplique el endurecedor para mayor 
durabilidad.

La Emulsión Azul es una opción económica de Quitexa, diseñada para quienes 
buscan resultados de calidad sin comprometer el presupuesto. Gracias a su 
fórmula sensibilizada con bicromato, garantiza una buena fidelidad de copia, 
resistencia a solventes agresivos y facilidad de recuperación, siendo una alternativa 
eficiente para proyectos de serigrafía.

Caducidad

Almacenamiento

Limpieza

Recuperado

Revelado

Sensibilizador

Para fortalecer utilizar Endurecedor KS.
Emulsión

Malla

Diseños

Familia

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Y PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia, por tal no 
constituye garantía de ningún tipo debido a múltiples variables, condiciones de aplicación, diversidad de 
telas y materiales existentes; para tal efecto, el cliente deberá determinar la adaptabilidad del producto bajo 
sus condiciones de trabajo, así comprobar lo mencionado en el presente hoja técnica. Además estos 
productos no contienen intencionalmente químicos y flalatos listados en la mayoría de las normal y 
restricciones internacionales. No contienen DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP. DNIP. Metales pesados: Libre 
de Plomo (pb), Cadmio (Cd), Cromo(Cr), Mercurio(Hg), Arsénico(As), Antimonio(Sb), Cobre(Cu), o 
indirectamente. Química Textil & Agregados S.R.L. no se responsabiliza del mal uso que pueda dárse al 
producto. Debe realizarse siempre una prueba completa de acabado, termo fijado y lavado antes de hacer 
una producción.

RECOMENDACIONES

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Sensibilización mediante bicromato líquido.
Ideal para tirajes prolongados con una excelente relación costo-beneficio.
Resistencia al frote, prolongando la durabilidad de la matriz.
Alta resolución para impresiones detalladas y precisas.

CARACTERÍSTICAS

AZUL

ESPECIFICACIONESEMULSIÓN

quitexa@hotmail.com 989 055 384

Emulsión de fotograbado.

32 - 70 hilos/cm.

Fluorecentes: 8 - 10 unidades. .
Tiempo: 3 - 4 minutos. .    

8 - 10 meses a partir de la fecha de
producción.

Con agua o solvente (Varsol).
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