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QUIMICA TEXTIL Y AGREGADOS SAC

Entre 15°C y 25°C, en envases cerrados 
y protegidos de la humedad.

65 - 70 shore, filo cuadrado.

Diluyente H2O.

Algodón y mezclas de poliéster.

La manipulación de Perlado Base® no representa ningún riesgo para la salud. No 
obstante, deberán adoptarse las medidas de protección habituales para la 
manipulación de mezclas químicas, como el uso de guantes y gafas protectoras y 
la ventilación del lugar de trabajo.

Vida útil: Se recomienda utilizar el producto dentro de los 8-10 meses posteriores a 
su fabricación.
Almacenamiento: Conservar a una temperatura de 15°C a 25°C, en su envase 
original cerrado para evitar el secado y la pérdida de propiedades.
No almacenar en condiciones extremas de temperatura.

Seguir los pasos establecidos en esta ficha técnica para garantizar los mejores 
resultados.
No aplicar pigmentos en exceso para evitar una saturación que afecte la calidad del 
acabado.
Al ser una tinta de secado rápido se recomienda el uso de diluyente H2O.

Mezcla: Añadir hasta 5 a 10 gr de pigmento por cada 1 kg de Perlado Base®.
Aplicación: Extender una capa uniforme del producto sobre la tela.
Presecado: Dejar secar brevemente antes de aplicar una segunda capa, si es 
necesario.
Termofijado: Termofijar el diseño siguiendo los parámetros recomendados.

Perlado Base® es un producto de la línea Aquacolor®, especialmente diseñado 
para ofrecer un acabado perlado brillante y de alta calidad. Esta base acuosa tiene 
una excelente resistencia y elasticidad gracias a su alto contenido de resinas, lo que 
la hace ideal para una amplia variedad de telas claras y oscuras, tanto de algodón 
como sintéticas. Su fórmula asegura una aplicación directa y un acabado duradero.

Caducidad

Almacenamiento

Limpieza

Rasero

Curado

Reductor

Emulsión Lila o Pixel Blue.
Emulsión

Malla / Seda

Sustrato

Familia

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Y PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia, por tal no 
constituye garantía de ningún tipo debido a múltiples variables, condiciones de aplicación, diversidad de 
telas y materiales existentes; para tal efecto, el cliente deberá determinar la adaptabilidad del producto bajo 
sus condiciones de trabajo, así comprobar lo mencionado en el presente hoja técnica. Además estos 
productos no contienen intencionalmente químicos y flalatos listados en la mayoría de las normal y 
restricciones internacionales. No contienen DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP. DNIP. Metales pesados: Libre 
de Plomo (pb), Cadmio (Cd), Cromo(Cr), Mercurio(Hg), Arsénico(As), Antimonio(Sb), Cobre(Cu), o 
indirectamente. Química Textil & Agregados S.R.L. no se responsabiliza del mal uso que pueda dárse al 
producto. Debe realizarse siempre una prueba completa de acabado, termo fijado y lavado antes de hacer 
una producción.

RECOMENDACIONES

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Excelente adherencia y resistencia a la deformación.
Buena solidez al lavado.

Alta elasticidad que conserva la flexibilidad de la tela.
Suave al tacto.
Colores pasteles brillantes.
Excelente cobertura. 

CARACTERÍSTICAS
BASE

ESPECIFICACIONESPERLADO

quitexa@hotmail.com 989 055 384

Base al agua.

32 - 43 hilos / cm².

Horno: 180°C por 60 segundos.
Plancha Transfer: 180°C por 7 seg.
Presión:  60 psi.

8-10 meses en condiciones de
almacenamiento adecuadas.

Con agua. En caso de bloqueo
de malla, utilizar Limpia Malla.
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